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1-0 DATA 


無線ブ □— ドバンドルーター 

WN-G54/R2 ぶんたん 

むットアップガイド 

本紙では、本製品を使用してインターネットに接続する方法を説明しています。 I M - MANU 200064 -02 


たットアップをはじめる前に 



つなぐ前に、本製品を使わすにインターネットに接続でさることを確認して 
<ださい。その際、ご契約のプロ 
バイ ブーからの 資料の指示にし 
たがって、設定を巧い接続をご確 
認< ださい。 

本製品なパソコン間を有線 LAN 
接続し、設定を巧います。 


無線ブ□ードパ：/ド 
ルーター を設置ずる 

瞧線ブ □-ドバンドル-夕-とパソコン、モデムをつなぎます。 


@モデムの LAN ケ 
ーブルを本製品の 
[ INTERNET ] ポ 
ートにつなぎ、モ 
デムの電源が人 
つていることを 
確認します。 


©パソコンの電源が切れていることを確認し、パソ 
コンと本製品の [ LAN ] ポート （1 〜 4) をつなぎま 
す> その後、パソコンの電源を入れます。 

X 固定の IP アドレスに設定してある場合は、 「 IP アドレスを 
自動のに取得する」に設定しておさます， 
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設定画面を開< 

〇 パソコンを起動し、インターネットエクスプ日ーラーを起動します。 

@ http ://192.168.0.1/ と入力し、 [ Enter ] 国 
キーを巧します> ^ 


サーバー ザ見:)かりホ せん ’ 


© 設定画面が表示されます。 


77ィ.ルめおちの巧を姐> ゎ对リ 

〇 苗! 占'々 

ア P レス 屯ぶ が! 111口//132け叫.1/ ; 




画面が表示されない場含は、下記をご確認 < ださい。 

与本製品の電源が入っていること。 

( AC アタプターが接続され、 POWER ランプが点なしていること） 

与再度 @ の画面にて、 「 http ://1 92.168 .1.1/ j を入力して、 Enter ] キーを押してくだ 
さい。 

与それでお画面が表示されない場台は、別紙【必ずお読みください】をご覧ください。 



へ進んでね!! 
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無線ブ□ードパ：/ド 
ルーターを 設定する 


Yahoo ! BB CATV 


•ネットワークス イー•アク t ス 


I の場合は、下記の 


設定は不要です。そのまま 4 へお進みください。 


こ契約のプ□バイターが'、 フレッツ ADSL I の場合には、設定が' 
必要で京下記の手順にしたがってくださし、。 


B フレッツ 


フレッッ ADSL ] でも、ルータータイプのモデムをご使用の 
場台は、下記の設定は不要です。そのまま 4 へお進み < ださい。 


動作設定 _ 

WAN 側接綿設定 

丫ソ5—寺ホの接巧5 <<7を逸んで C だみ、 


〇 [動作設定]の [ WAN 側 
接続設赶にて [PPPOE 
認証接続]を選択します 

© プ□バイターからの資料にしたがって、[ユーザー名]と[パスワード] 
を入力します。 


※[ユ-ザ-名][パスワ- 
ド]が異なるとインターネ 
ットに接続できません。正 
確に入力してください。 


PPPoE 火 Ty セッション設定 

ユーザーる [ 

バストド 

サービスる I 

巧巧続設定 


:① 入力 

I 《6フレッツ、フレッツ ADSL 
I の場合は、@から後わす 
ベて入力します。 


参オンデ7ンド巧镜:おなち5イムアワト 
〇自旣再巧続(キーブアライブ）:巧巧続時間 EE ■わ 


® フレッツ•スクウェアを利用する場合は、 [ PPPoE サブ tZ ッシヨン設 
赶で、[機能]の苗効]にチ I ックを巧け、[フレッツ•スクウてア]に 
て、 NTT 東曰本をご利用の場合は[東曰本]、 NTT 西曰本をご利用の場 
含は面日本]をクリックしま乐（自動て''設定値が入力されます） 


PPPoE サブたッシヨン設定 


巧ルチたッシヨンで PPPoE 接続する場合に設定してください。） 


概お 

フレツ、ン•スクウェア 


BOM な卜 〇ちか • 


⑤該当する方をクリック] 



© 設定が完了したら、画面下の[設赶ボタンをクリックします> 

I クリック S 設定 I 辛 t シわル 
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J 妄続を 5i 認する 


〇 画面左の[ステータス情漸をクリックしま乐 
@ 接続が態を確認します。 


e ぶ化 g 畳淀ま 

■昔巧設定 fOfEU 

■ ステーさス I 盾報 
■ ロヴ表示と設ち 
■ 設定の巧巧と语元 
■ つアーム ウ i ア のを巧 



Yahoo ! 


ご契約のプ□バイター 
のところを見てね!！ 


CATV アッカ•ネットワークスイー•アク t ス 


フレツジ ADSL 


] などのその他のプ□バイターでおルータータイプのモデムを 


ご使用の場合を含む 


整 


[ WAN ポート]の [ IP ア 
ドレス]に [0.0.0.0] と 
表示されている場合 
[DHCP 解放]ボタンをクリック後、 
[DHCP 更新]ボタンをクリックして 
みてください。それでお[0.0.0.0]と 
表示される場合は、プ□バイブーとの 
接続が切れている、もしくは正常に接 
続でさていない状態です。 LAN ケー 
ブルの接続やモデムの電源を一度切 
つて再投入し、ご確認ください。 





己フレッツ 


フレッツ ADSL 


# 1 

, 


[切断]や[接続を試みて 
います]と表示されてい 
る場台 

しばらく （5 分ほど）お待ちになり、 
监続]ボタンをクリックしてみてく 
ださい。 

それでお[切敞]や[接続を試みてい 
ます]と表示されている場ちは、プ日 
バイターとの接続が切れている、もし 
<は正常に接続でさていないが態で 
す。設定が正しくでさていない巧能性 
があります。再度[ューザー名]や[パ 
スワード]をご確認の上、入力し直し 
て < ださい。 


Product Name: WN-G54 

Firmware Version: • 

Login 

PPPoE イインセッションステータス；巧搞中 


I 「接続中」と表示 
I されていること 
を確認 


WAN ボート 

(WAN MAC アドレス 

OO-AO-BO-t. t-J) 

のアドレス 


202 . Ih .44.13 

DNS サー 

1 

210.^.20.12 

DNS サー 

■2 

200.3 C. 20.13 

DNS サ叫; 

•3 

0.0 .0.0 


PPPoE サブわッシヨンステータス：巧続中 


IP アドレス 
DNS サーい.1 
DNS サーいで 
DNS サーい .3 


フレッツ•スクウェア 
I の設定をした場合の I 
み確認 


ルーター タイプのモデムをご使用の場合、 3 の設定は不要でを 
上記 "ぶ ^ 


をご覧 <ださい。 


通信できていない場合は • 
づサポートソフト CD - ROM 内の無線ブ□ード 
バンドルーターオンラインマニュスレの 
【困った時には】をご覧 < ださい。 
















































































































































無線 LAN の 
設定をずる 


〇 画面をの[薑本設定]をクリックします。 


r 昼ぶ鼓度 


• 基本設定 


巳 リック I 


©無線 LAN ネットワークにお巧きな名前をつけます。[無線 LAN 設定]で 
に SID ] 欄の de ね ult を削除し入力します。 


32文:字まで半角英数文:字を人力します。大で字、ル文:字の区 
別ちあります> (初期値: default ) 

例: 「 Airport 」、「 Myhome 」 など 


人力した [ SSID ] は、無線 
LAN アタプター設定時に必要 
で东下の メモ 欄に メモして< 
ださい。 

© [無線 t キュリティ設定] 
で、[有効]にチェックを 
巧け、[暗号化設定]をク 
リックします。 


© 暗号化設定を巧います。 

①[暗号化モード]で [WPA モード 
( PSK )] を選択しま京 
※無線 LAN アタプターび [ WPA - PSK ] 

に対応していない場ちは、下の参考を 
ご覧 <ださい。 

③[暗号化ち式]で [ TKIP ] を選択し 
ます 

⑤ [Pre Shared Key ] (暗号キ ー) 
を入力します。 


無な LAN 設定 


お巧勤なモード i さち 




SSID 巧別 (ANY 巧続） 


〇ちか • 無か 


け)- ©クリック） 


無線 t キュリティ設定 


〇ちな参おか! 


① 選択 


Pre Shared Key 


④クリック 


クリア 


Pre Shared Key 
(暗号キ ー) 


に)メモした[暗号キ ー] を入力し、腺続]ボタンをクリックます。 


トワーウなち 


へ進んでね!! 


これで設定は完了て'ずインターネットをお楽しみくださし、。 


設定時や使用時にトラブルがあった場台 


オンラインマニユ: P ルの見かた 


@ 表示された画面で、本製品に接続するための設定をします。 

メモ 欄に メモした内容を設定して < ださい。 

(1) メモしたに SID ] のアク t スポイントをクリックして選択し、瞧続]ボタンを 
クリックします。 


r ネブトワーウのタスク 

巧 ネットワーウの一覧を最新の•情 

I 三 Pikw 

f 面ました》スウ 

み ワイVレスネットワ-クの詳細の 

か 语ホネットワ-ウの顺立のをま 
詳細設定のまを 

①メモしたに SID ] の^ 

I アクたスポイント ^ - 


ワイヤレスネットワーウの還巧 

搁1内にあるワイヤレスネットワづが下に一胃ま示されています。ワイヤレスネットワ-ウじ巧病またはその詳 
細‘博術をま示するには、巧目をウリッルてび思い。地） 

叩） — 

■ だ セキュリティの設定びちかねヮィャレスネットヮーゥ帅 PA) all 加 

(ず） 

I だ セキュリティの設ミびちかなワイヤレスネットワ-ウ仙 PA) lllll 

«|)) • > — 

t 去 1 巧 < でな 塞 如 a 似、ロゴ ッ 1 口；な . J の dlL - 

^ クリック) I 巧爲妈 


み t キユリティの設ミびちかなワイヤレスネットワ—ウ (WPA) 

このネットワ-ウには、ネットワ-クキ-びぶ要です。このネットワ-ウじ巧椅するには、瞄樹 
を如ツルてくだぞい。 


SSID 


暗号化方式 


暗号 キー 


^ 確認 


が t 辛ュリティの設定げちが]なワイ中レスネットワーウ ( WPA ) 


•巧ち が j 

.mil 


X [パスフレースは、通常使巧しません。 


参ち 


•暗号の種類の選び方 

本製品が対応している暗号の種類は、 [ WEP ] [ WPA ] となります。本製品と無 
線 LAN アタブターの暗号化の種類を一致させる必要があリます。本製品と通 
信する無線 LAN アタプターが対応している暗号の種類を確認してください。 
辯しくは、無線 LAN アタプターの取巧説明書をご覧ください。)無線 LAN ア 
タブターが [ WPA - PSK ] に巧応している場ちは、 WEP より高度な暗号化であ 
る [ WPA - PSK ] に設定することをおすすめします。無線 LAN アグプターが 
[ WEP ] のみに対応の場台は、 [ WEP ] に設定してください。 


パソコンをつなぐ 


•無線 LAN の場合 

メモ 欄に メモしたに SID ] 鹏号化方式][暗号キ ー] をご使用の 
無線 LAN アダプターの設定ユーティリティて''設定してください。 

ち法は無線 LAN アタプターの取扱説明書をご覧ください。 

•有線 LAN の場合 

1〜4ポート ( LAN ) に他のパソコンやネットワーク家電 ( DVD //\ — ド 
デイスクレ〕ーターなど)を LAN ケーブルて''つなぎます。 


無線 LAN 機能内蔵パソコンの場合 

Windows XP SP2 での方法 (wireless Zero Configration の場き） 
※詳しい操作ち法や、他の OS をご使用の場台は、パソコンの取扱説明書をご覧くださし、。 

〇 画面ち下のタスクトレイの[ワイレスネットワーク接続]アイコン 
をクリックします。 

じが ワイヤレスネ3トワーウげ6化されました。 

離上一懲!點盤す-るゥ源。或^^^^^^ 

ください。 


デジタルライフの夏を拡げる 

I 養アす，开 一•デー9機器 

本社サポートセンター：干 920-8513 石川県金沢市桜田町 2 下目 84 番地 _ 

ホームぺージ： h け p://www.iodata.jp/suppo け/ 2005 .3. 17発巧 


(3) 設定したワイレスネットワークに、[接続がと表示されたら設定完了です 


入力した暗号キーは、無線 LAN アグプター設定時に必要です。下の メモ 欄に メモしてくだ 
さい。 

④驗赶ボタンをクリックします 


〔クリック >=» 記ち ♦ りリア 


臟减賊5瓣嚇結町け助觀辛一;が也要です。ネツトワー。辛一は、不 


巧な慢入をによるこのネットワー批の協情の耐 L じ保立ちます 
辛-を入力して腊結]を州ッウしてくだぎい。 

ネゥトワーウキー(に)： 

ネットつーウキーの植 5 入力(り)： 


① [暗号キー]を入力 


⑤ 再度入力 


. ^ I 辛がル I 


別紙の【必すお読みください】をご覧になるか、サポートソフト 
CD-ROM 内の無線ブ□ー ドバンドルーターオンラインマニュ 
アルをご覧 < ださい。 


ネットワークグームやサーバーを公開する場含の設定ち法など 
本紙に記載されていない内容については、サポートソフト 
CD-ROM 内の無線ブ□—ドバンドルーターオンラインマニュ 
アルをご覧 < ださい。 

①サポートソフト CD-ROM をパソコンに t ットします。 

③自動て''表示されるメニューから、[オンラインマニュアル 
を読む]をクリックします， 

自動でメニューが表示されない場台は、[マイコンピュー勿など 
から CD-ROM を開き、 Autorun.exe をタブ'ルクリックしてください。 | 


8〜63文:字の半角英数文字を入力します。大で字、ルで字の 
区別もあります。(例: SU 7 hs 9 k 3 EeoFF 31 k 576 f ) 

※たキュリテイ効果を保つため、数字をおりまぜたランタム 
なで字列を設定することをおすすめします， 


WPA - PSK ( TKIP ) ; WPA - PSK ( AES ) 


WEP (128 Bit ) 


WEP (64 Bit ) 


(|) ッ U ッ 


① 暗号化モ-ド 

WEP モードを選択しまを 

⑤キ-の長さ 

64ビットより128ビットの方がより高い12キュリティレベル 
を確保でさますが速度は低下する場台があります。 

[64 ビット]:送受信するデータを64ビットで暗号化します。 

[1 28ビット]:送受信するデ-夕を128ビットで暗号化します。 

③キ_1 

任意の文字列で入力します。 

♦人力できる文:字： 〇〜9または A 〜 F ので字列 （16 進数） 

♦文字数:6化けの場台10巧、1 28 bit の場台26巧 

無線 LAN アタプターなど通信相手側と同じ暗号キーを人力 

する必要があります。 XASC 收字の入力には対応しておりません。 

④ [設定]ボタン 

クリックすると設定を保をします。 


WEP モード 


①選択 


⑤ 選択 ^■64 Bit 


WEP キーを巧 


⑤ 入力 


000000000 


デフォルトキー： 














































































































